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Nové budova Narodného zelezni¢ného muzea, Anglicko — 2004.

- Svetovd jednotka

« 130 rokov prvotriednej kvality
« Obrat 400 milionov Eur

+ 2000 zamestnancov

« 11 vyrobnych zdvodov

+ 9 obchodnych kanceldrif

+ 25 odbytovych kanceldrif

+ 100 krajin

Letisko v Jersey, Normandské ostrovy — 1968.

www.gabiony-betafence.sk



Vitajte v skupine Betafence, popredného vyrobcu
plotovych systémov, kontroly pristupu a gabionov
v Eurdpe.

Tento kataldg bol vytvoreny za ticelom poskytnutia
informdcif a stanovenia pouZitia gabionovych koSov
Hesco Concertainer® v pozemnych stavbdch a pri
stavebnych konstrukcidch.

Gabionové kose st vyrobkom, ktory sa s oblubou
pouziva pri pozemnych stavbdch a vo vieobecne]
vystavbe. Nali Siroké uplatnenie v mnohych pre-
stiznych projektoch v celej Eurdpe. Medzi ne patria
volhe stojace steny okolo tovdme Gillette v polske]
Lodzi a protizvukové steny s vypliou z vulkanic-
kych hornin v lichobeznikovych gabionovych koSoch
v holandskom Haagu.

Gabionové kode Hesco Concertainer® prindsaju
architektom a developerom mnoho pozitivnych
estetickych zdzitkov. Za zmienku stojf ich pouZitie
na mnohych budovdch, ktoré st vizitkou daného
regionu, ako je inovacny a avantgardny projekt Eden
a nové Narodné Zeleznicné mizeum na Gzemf grof-
stva Durham v Anglicku.

Firma Betafence pdsobi na izemf celej Eurépy. Hlavné
sidlo md v Belgicku a vlastni celd radu vyrobnych
podnikov oi. vo Velkej Britanii, Taliansku, Nemecku
a Polsku. Firma sa v poslednych rokoch viditelne
rozrdstla a jej silné postavenie v krajindch Eur6pskej
(nie znacne ulahcuje prdcu na dolezitych projek-
toch. Betafence sa zaoberd projektovanim, vyvo-
jom, vyrobou a predajom Sirokej palety zvdranych
priemyselnych sieti, ktoré nachddzaju uplatnenie
ako armovacie a ochranné siete v stavebnictve, pol-
nohospoddrstve, verejnom a priemyselnom sektore.

Betafence tieZ vyraba vysoko kvalitné plotové systé-
my a systémy kontroly pristupu.

Prostrednictvom predajnej siete a vyborného servisu,
ktory poskytuje podporu v technickom a projektovom
rozsahu, Betafence udrZuje a rozvija pevné vztahy so
zdkaznikmi. Vdaka préci svojich zamestnancov a sku-
senych regiondlnych distribdtorov neustdle rozsiruje
oblast svojej posobnosti v Eurépe, konkrétne v dyna-
micky sa rozvijajucich krajindch Strednej a Vijchodne]
Eurpy a na Balkdne.

V' sticasnej dobe sa firma ststreduje na podporu
zdkaznikov, neustaly rozvoj produktov a rast efektivity
pouzivanim inovacnyich riesent.

Protipovodriové zaistenie cestného nasypu, Kedzierzyn-Kozle, Polsko — 2010.
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GGabionoveé kose

Vyuzitie gabionovych kosov je Gcinnym rieSenim,
ktoré sa pouziva za Ucelom predchddzania erdzi,
stabilizdcie a vystuZenia nésypov a brehov riek. Ich
(cinnost bola v Sirokom rozsahu preukdzand v mno-
hych krajindch.

Rieky, ndbrezia, cesty a Zeleznicné trate st vystavo-
vané nepretritej alebo obcasnej erdzii a vyzaduju si
pldnované zdsahy, ktoré zabrania posobeniu prirod-
nych sil. Gabionové systémy Hesco Concertainer® od
firmy Betafence sa uplatfiuji v mnohych modernych
projektoch terénnych Gprav vo vodnych a pozem-
nych stavbdch, kam prindsajd Usporné a ucinné
riesenia. Vyrabaju sa zo zvdraného ocelového pletiva
a je mozné ich rychle umiestnenie a vyplnenie. Pri
ich pouziti nie sd potrebné zvldstne schopnosti ani
stroje, Co udrzuje naklady v rozsahu nevyhnutného
minima.

V poslednych rokoch sa firma Betafence ststredila na
vyvoj materidlov najvyssej kvality, efektivne vyrobné
postupy a nové, inovacné vzory a metddy instaldcie.
Vidaka tomu sa pouzitie gabionovych koSov rozirilo
nielen vo vodnych, pozemnyich stavbdch a terénnych
Gpravéch, ale aj v architektonickych projektoch, kde
majli kvalita a esteticky vzhlad najvyssiu véhu.

Tento program bol realizovany v spolupraci s fir-
mou Hesco Bastion Limited, ktord zodpovedala za
vyvoj a patentovanie jedinecnej rady systémov Hesco
Concertainer®, ktorych pouzivanie podporuje firma
Betafence.

www.gabiony-betafence.sk
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19-metrové oporné stena z gabionov, postavena v roku 1968 na Gizemi letiska Jersey na ostrovoch Kandla La Manche.

"Odolnost, dlhodobé pouZitie a hospodarnost
gabionovych rieSeni maju zadsadny vyznam

pri vyuziti tychto produktov vo vodnych

a pozemnych stavbach a konkrétne

pri projektoch spojenych s vystuzenim

a eréziou pody”

Podobne ako pri inych materidloch pouZivanych vo
vodnych a pozemnych stavbdch, zavisi Zivotnost
a stidrznost konstrukcie od mnohych cinitelov, vrdta-
ne projektu, podmienok prostredia, pracnosti, dozoru
avyberu materidlov. Ziadny jednotlivy systém nemo-

GABIONY :: zoznam vyrobkov

Ze spinit vietky tieto podmienky za kazdej situdcie.
Preukdzalo sa v3ak, 7e gabionové kode, pozinkova-
né alebo upravené povlakmi Zincalu® Ultra a PVC,
poskytuju ekonomické rieSenia mnohych problémov
spojenych so stabilizaciou a eréziou.



“Architekti, inzinieri, podnikatelia v stavebnictve
a urbanisti objavuju okrem zakladného ucelu

gabionové produkty — tvod

pouzitia gabionovych koSov aj ich estetické -

vyhody. Spojenie ocele a kamena modze byt teraz

skutoc¢ne tvorivé”

Vyroba gabionovych systémov firmy Betafence
v kooperdcii s Hesco Bastion Ltd. umozfiuje ziskat
najroznejsie velkosti a druhy gabionovych kosov, ako
st napr. Concertainer®, gabiony typu Bastion, licho-
beznikové gabionové kose — Trapion® a gabionové
matrace. Vsetky sa vyrabajd z vysoko odolného oce-
lového drotu zvéraného na mieste kazdého spoja.

Takto pripravené siete Weldmesh® su dostatocne
elastické na zaistenie urcitého rozsahu pohybov
a zmien tvaru v pripadoch, kedy dochddza k sadaniu
alebo poklesu terénu, s plnym zachovanim paramet-
rov odolnosti a Strukturdlnej integrity. Gabionové

Oporné stena v najvacsom hypermarkete Tesco v Eurépe,
Coventry, Anglicko — 2004.

NajdoleZitejSie parametre gabionového
systému Concertainer® su:

konstrukcie st prirodne priepustné a obvykle nevy-
Zadujd vstavanie dodatocnych, drahych drendznych
Systémov.

Okrem ponuky vyrobkov zo zvdranych  sieti
Weldmesh® firma realizuje aj projektovd podpo-
1, ktord zahfia dodanie nevyhnutnych vypoctov
a vykresov s rozmiestnenim gabionovych kosov
na (zemi, ako aj pomoc kvalifikovaného inZiniera
z odboru konstrukcif, ktory bude na stavbe pritomny
pred zacatim montdze.

Zabezpecenie brehov jazera matracmi zo sieti Weldmesh®,
Czeszbw, Polsko — 2005.

ObloZenie budovy cisticky vody v Duncrue, Belfast,
Severné frsko - 2004.

Gravita¢na oporna stena na pristavacej ploche pre vrtulniky
v nemocnici Truro Hospital, Anglicko — 2004.

vyjazde z Valley Road, juzny Wales — 2004.

Iel BETAFENCE

Gabionové kose
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Gabiony Hesco Weldmesh® Concertainer®

Gabiony Hesco Weldmesh® Concertainer® st konstrukcie vytvorené spojenim jednotlivyich sieti (panelov) Spirdlami
na zvislych hrandch. Vytvorf sa tak otvorend rada debnovych priestorov, ktoré sa skladajd ako harmonika a umoz-
fiujl tak prepravu na plocho. Panely dna a veka kosa sa niekedy doddvajii volne, spolocne so Spirdlovymi spojkami,
ktoré umozitujd pripojit veko a dno kosa pozdlz jednej hrany. Mazu byt tieZ montované tovérensky, ¢o je praktické
z hladiska dopravy.

Gabiony st inzinierske konstrukcie, projektované ako oporné steny, ktoré brania zosuvom pady alebo iného skalného
materidlu bez nebezpecenstva prevrhnutia konstrukcie alebo jej zosuvu alebo bez rizika poskodenia zakladov. Vsetky
projektované gabionové steny musf na mieste pred instaldciou skontrolovat inZinier s prislusnou kvalifikdciou.
Modulova konstrukcia gabionovych stien umoziiuje zmenit' prierez konstrukcie a upravit ju podla rastticej vy3ky.
Primerand pevnost' jednotlivych koSov zarucuje konstrukénd a rozmerovii stabilitu. Poskytuje zdroveri, ak je to
potrebné, urcitd mieru pruznosti v rdmci pohybu podloZia a jeho sadania.

Gabiony typu Bastion Hesco Weldmesh® Concertainer®

(Gabiony typu Bastion Hesco Weldmesh® Concertainer® sa vyrébajd podobne ako Gabiony Hesco Concertainer®, ale
navyse st vybavené vnitornou membrdnou z netkanej geotextilie na obvode kosa, ktord umoziuje prisposobenie
danej vyplne a stcasne zarucuje sidrznost materidlu bez sadania kon3trukcie.

Tieto prvky si modelového typu a skladajd sa ako harmonika, ¢im ulahcujd prepravu a umiestnenie na stavenisku.
St dostupné v Sirokej palete roznych velkosti a dizok podra daného pouZitia. Bastiony sa mozu vyuZivat ako trvalé
alebo docasné konstrukcie na roznych miestach, vodnych a pozemnych stavbdch alebo ako rychlo rozoberatelné
bariéry na ochranu pred povodiiami namiesto vriec s pieskom.

V pripade pouZitia v trvalych alebo docasnych konstrukcidch musia byt pripravené zo stavebného hladiska ako
oporné steny. Pri trvalych opornych konstrukcidch je potrebné do konstrukcie instalovat vhodnd drendznu vypli,
umiestnend v rovnakych vzdialenostiach pozdlZ steny, aby nedochddzalo ku kumulacii hydrostatického tlaku.
Bastiony neulahcujui drendZ ako gabionové konstrukcie vyplnené kamenim. Bastion musf byt v celnej casti 300 mm
vzdy vyplneny ciefovym kamenim. Tento priestor, vyplneny gabionovym kamenim plni nielen estetickd funkciu, ale
5|07 tiez ako ochrana geotextilie a brdni jej poskodeniu pdsobenim UV Ziarenia.

Trapiony™ Hesco Concertainer®

Trapiony™ Hesco Concertainer® st verziou gabionovych kosov, skladajlicich sa zo zvéranych panelov s jednou alebo
dvoma celnymi plochami naklonenymi v roznom uhle k rovine podla vy3ky konstrukcie. Doddvajii sa v Standardnyich
vyskach 1,2 alebo 3 m alebo v ciastocnyich vyskach uvedenych velkostia sd predbezne spojené Spirdlami. Umoziuju
tak ich zloZenie na plocho a ulahcujd prepravu na stavenisko.

Trapiony™ Hesco Concertainer® st urcené zo stavebného hladiska na konstrukéné aplikdcie. Sklon stien, ktory je
obvykle cca 8° od zvislice, je dolezitym parametrom, ktory umoziuje zachovanie stability opornych konstrukdi. Ich
lichobeznikovy prierez umozriuje jednoducht vystavbu volne stojacich kénickyich stien, leziacich v rovnakej rovine,
ktoré mozu sluzit ako timiace steny pozdl? ciest a Zeleznicnych tratf alebo ako jednoduché dekorativne steny. Steny
s ukoncené prefabrikétmi z panelov zo zvdranych sieti Weldmesh®, v tvare lichobeznika.

www.gabiony-betafence.sk GABIONY :: zoznam vyrobkov




zoznam gabionovych vyrobkov

Matrace z tkaného ocelového drétu s dvojitym ohybom alebo zo zvaranych sieti Weldmesh®
Matrace majti tvar plochych kvadrov, s vyskou do 300 mm a vyrabajii sa zo sietf s roznou velkostou ok. Vo vnditri
s rozdelené prepdzkami umiestnenymi v odstupoch 1 m od seba, aby boli zaistené maximdine vndtorné rozmery
sekcif 2mx T m.

Pokial je prtid vody rychly, je mozné pridat dalSie vndtorne prepdzky, aby sa zmensila velkost vnttornych sekcif a aby
nedochddzalo k premiestiiovaniu kamenia vo vndtri matraca. Zdsadnou otdzkou je sprdvne usporiadanie kamenia
a vyplnenie priestoru, aby sa zmensila moznost potencidlneho pohybu.

Matrace st vyrobené zo Sestuholnikovych tkanych sieti s dvojitou vdzbou alebo zo zvéranych sietf z ocelového
drotu. Vekd matracov sa casto dodavajii zvIast z prepravnych dovodov, a taktieZ kvoli lepsej moznosti zabalenia.
S tym stvisi i skladovanie a doprava. Matrace st vyrobené z tensieho drétu s priemerom, ktory umoziiuje zvysit ich
pruznost za tcelom kontroly erdzie.

Sestuholnikové pletivo s dvojitym ohybom

Behom ndrocnych zemnych prdc sa stdle Castejsie vyuzivaji oporné konstrukcie. Existuje mnoho dostupnyich alter-
nativnych rieSenf tychto konstrukcif, ako s konStrukcie umozfujlice zabranit strate stability svahu (oporné) alebo
konstrukcie, ktorych tcelom je zaistit uvolneny skalny materidl, ktory sa moze odtrhnit od skaly alebo povrchu
svahu. Pri rieSeni problému tohto typu sa vyuziva Sestuholnikové pletivo so Sestuholnikovymi okami. Vo vietkych
pripadoch je potrebné za Gcelom vyberu optimdlneho rieSenia vykonat profesiondinu konzultdciu s inzinierom.
Tkané pletivo na zabezpecenie stien sa doddva v baloch. Je vyrobené zo Sestuholnikového galvanizovaného pletiva
s dvojitym ohybom navy3e potiahnutého umelou hmotou. Toto pletivo je vyrobené z drotu s priemerom 2,7 mm
a7 krajového drotu s priemerom 3,40 mm.

PrisluSenstvo — upevnenie a vystuZenie

(Gabionové systémy maju Siroku paletu prislusenstva, ktoré slizi na upevnenie a vystuzenie gabionov, Bastionov,
Trapionov™ a matracov. VSetky st podrobované prisnym laboratornym skiskam a tspesne sa osvedcujd v normdl-
nych prevadzkovych podmienkach. Za ticelom zaistenia spravnej metddy upevnenia pre dané pouZitie, kontaktujte
prosim Technické oddelenie firmy Betafence, kde Vam poskytnd dalSie rady.

CL50 pistole na pneumatické ohybanie prstencov a spdn - slizia na spojenie veka matraca so zvyskom
konstrukcie namiesto ich zvdzovania drotom alebo na spdjanie veka a dna gabionového kosa (miesto Spirdly).

Spiraly — dodatocné pirdly je mozné zakiipit za t¢elom spojenia veka a dna kosa namiesto zvazovania vystuznym
drotom. MoZe to znacne urychlit proces vystavby konstrukdie.

Vniitorné vystuZovacie stahovadla — brénia vydutiu kosa po jeho naplneni kamenim. Dodavajii sa uz
narezané na spravnu dizku (namiesto klasickej metédy s pouzitim vystuzného drotu).

Rozsirena informacia o vyrobcoch — pomoc on-line

www.gabiony-betafence.sk
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Pozemné a vodné stavby a stavebné
konstrukcie

Gabionové vyrobky sa pouzivajd vo vodnych
a pozemnych stavbdch a stavebnictve. Hospoddrnost,
odolnost a pruznost konstrukcie pondkajd Siroké
moznosti uplatnenia v roznych odvetviach: vystav-
ba ciest, Zeleznicnych tratf, rieky a kandly, obytné
domy, obchodné objekty a vystavba priemyselnych
objektov.

Oporné steny z Gabionov a Bastionov
Konstrukcie navrhované na zabrénenie zosuvov pody
alebo iného skalného materidlu bez rizika prevrhnu-
tia, zosunutia alebo poskodenia zdkladov konstrukcie.
Vdaka modulovej konstrukcii tychto stien je mozné
jednoducho sa prispdsobit projektovym zmendm
prierezov a zvdcseniu vysky stien.

Steny tohto druhu maju obvykle sklon Sest stupriov.
Steny z Gabionov a Bastionov Hesco Weldmesh®
(oncertainer® je mozné stavat schodovo alebo v rovi-
ne bez vychddzania za stanovend liniu konStrukdie,
podla individudlnych poziadaviek. Dalsie informd-
cie ziskate kontaktovanim Technického oddelenia
Betafence.

Gravitacna oporna stena

sklon steny 6 stupriov

odskok 0,3 m

=
Oporna stena, Score Project, Londyn, Anglicko — 2004. Gabion ako integralna sucast drenaznej konstrukcie,
Severné [rsko - 2002.

Zaklad hruby 0,3 m je vyrobeny z materialu,
ktory dovoluje zahustenie.
zadna ¢ast konstrukcie — vrstvovo zahustend
vyplii, kazdych 300 mm

Znézornenie typického prierezu - nepouzivat na Obchodné centrum - hrani¢na oporna stena. Rychlostna cesta A1, Kettering, Anglicko.
konstrukéné tcely.

www.gabiony-betafence.sk GABIONY :: zoznam vyrobkov



NaSe gabionové koSe a matrace sa velmi dobre
uplatriujd ako integrdina sucast systémov hydraulic-
kej ochrany — pri stabilizdcii ndbre7ia riek, ochrane
brehov, zabezpecenia koryt kandlov.

Rieky

Trvanlivost a odolnost Gabionov Hesco Concertainer®
a matracov znamend, Ze st dokonalym rieSenim na
ochranu brehov a vyrovnanie riecnych koryt, odol-
nym proti podmyvaniu, ktoré chrani pred bytkami
terénu. Ich ddrZba je jednoduchd a ulahcujica volny
prietok vody.

Kanaly

Gabionové systémy Hesco Concertainer® st doko-
nalym rieSenim na obnovu a Gdrzbu kandlov, ktoré
moZe zaistit ochranu brehov pred poskodenim spo-
sobenym vinami vytvdranymi lodami a barkami.

Nadrze

Gabionové systémy Hesco Weldmesh® st vhodnym
rieSenim na vystavbu a (drzbu vodnych nddri,
kde moZu byt, vdaka odolnosti voci erdzii sposobe-
nej posobenim vetra a vin, vyuzité na zachovanie
a ochranu prirodzenej brehovej linie.

Prefabrikaty drenaznych kanalov

Gabiony a matrace Hesco Concertainer® je mozné
vyuzit na rychlu a efektivnu vystavbu drendznych
kandlov s vysokou priepustnostou za Gcelom odvd-
dzania zétopovej vody z izemia so zvysenym povod-
fiovym rizikom.

VyuZitie polotuhych Gabionov Hesco Concertainer®
v Standardnych a nestandardnyich velkostiach je rych-
lou a Uspornou metddou vystavby nevyhnutnych
protizvukovych bariér, ako vnitornych tak i vonkaj-
Sich, Setrnou k Zivotnému prostrediu.

pouZitie gabionovych vyrobkov

Gravita¢na oporna stena s matracmi na ochranu proti erézii, Protipovodrové konstrukcie z Bastionov vyplnenych
Bristol, Anglicko — 2004. beténom, Collier Street, Skétsko — 2001.

Matrace - kontrola erozie

maximalny sklon svahu

: "‘-».,"45 stupfiov

vrstva netkanej
geotextilie

Matrace st miestami prerezané, ohybné a ulozené v tvare koryta.

Znézornenie typického prierezu - nepouzivat na konstrukéné dcely.

Ochrana brehu rieky

zadna cast
konstrukcie

odskok 0,3 m - vrstvovo
zahustena vypli,
kazdych 300 mm

sklon steny 6 stupiiov

- minimélne vysunutie
1,5 X hrubky

koryto rieky @glﬂ o

matrace uloZené na geotextiii

vyplii kamenim ako pre gabiony

Znézornenie typického prierezu — nepouzivat na konstrukcné dcely.

Iel BETAFENCE Gabionové kose
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pouzitie gabionovych vyrobkov

Architektura & tvorba krajiny

Architekti, developeri a firmy, ktoré sa zaoberaji
tvorbou krajiny a projektovanim zdhrad, si v3im-
i pruznost a vyhody estetického spojenia ocele
a kamefia, ktoré ponikajd gabionové vyrobky Hesco
Weldmesh® Concertainer®. Tento druh vyrobkov je
2v188t vhodny pre tieto projekty, pretoze umoziiuje
zddraznenie a vystavanie integralnej Struktdry v har-
ménii s okolitym prostredim.

Na vonkajsie povrchy budov sa pouzivajd gabionové
obklady, napr. typu Trapion™ (obvykle sa pouZivaji
na samostatne stojacie konstrukcie) alebo klasické
gabiony spojené pomocou spojovacich systémov
doddvanych inymi firmami.

Na vystavbu samostatne stojacich gabionovyich stien
a protizvukovych bariér (vypnenych zeminou a zasa-
denymi rastlinami alebo vyplnenych kamenim) sa
pouzivajii Gabiony a Trapiony™.

Centrum Zeme, Anglicko. Budova Setrna k zivotnému prostrediu, ktord plne vyuziva vyhody stien z Trapionov™,

(Gabionové kose sa tiez mozu vyuzivat v malej archi- VypIfi - drveny betén  rok 2000.
tekture pri formovani pomnikov, stoZiarov, signalnych
stipov a sedadiel.

Trapiony™ protizvukové steny v ECOS Centre,
Severné [rsko — rok 1999.

Vnutorné.ocelové profily

Samostatne stojace oblozenie z Trapionov™ na viacpodlaz- Samostatne stojacia gabionova stena s vnutornymi podperami, vedla tovérne Gillette v Lodzi, Polsko — 2005.
nom parkovisku. Clarence Dock Leeds, Anglicko - rok 2004.

www.gabiony-betafence.sk GABIONY :: zoznam vyrobkov



Poznamky tykajtice sa estetiky

Vzhladom k rastticemu vyznamu vizudineho aspektu
v stavebnych projektoch mozu gabionové kose ndjst
Siroké uplatnenie ako rozne obklady, vysadba a druhy
povrchovej Gpravy u vaciny projektovych riesent.
Také systémy sa navrhuji na zjemnenie vzhladu
konstrukcie bez zdsahu do integrélnej konStrukcie
opornej steny. Vlastnosti gabionovej konstrukcie
umoznuju v pripade potreby pouzit zeminu a vysd-
dzat rastlinami steny v ramci konstrukcie.

Alternativne nasypy Devon

Ndsypy Devon sa povodne skladali z vonkajSej raseli-
novej vrstvy a vypliiou bola zemina, ¢im bola vytvo-
rend prirodzend bariéra pruhu vedla cesty. Pouzitim
Trapionov™ Hesco Weldmesh®Concertainer® ako
zdkladného prvku mdzu podobnu konstrukciu vyrobit
0soby bez skusenosti s nizkymi pracovnymi ndklad-
mi, ktoré st vysoké u tradicnych metdd vystavby.

estetika

I - - L & w7

Haag, Holandsko — detail samostatne stojacej steny,
indpirované Zeleznicou - 2005.

udova plna fantazie, ktora sa snazi priblizit budovy prirode,
Anglicko - 2001.

Vypln z kiskov skla a miestneho kamena v neobvyklej
stavbe - labyrinte v Kielder Forest, Anglicko.

sklon ¢elnej steny
11 stupriov

Oporna stena v restauracii
Ryduttowy - rok 2008.

Trapion™ moze byt
Ciastocne vyplneny
podou a zakryty vrstvou
raseliny ako alternativa
pre pozemné ndsypy.

Oplotenie Obchodného centra s vlozkami z farebného
ucely. beténu. Anglicko - 1998.

Znézornenie typického rezu -nepouzivat na stavebné

Iel BETAFENCE

Gabionové kose
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Priklady konkrétneho pouzitia: nové Narodné Zelezni¢né mizeum, Shildon, gréfstvo Durham, Velka Britania.

Paralelné riesenie

Spojenie prirody a stavitelstva

Nové Ndrodné Zelezni¢cné mizeum na severe Anglicka
je sticastou Narodného mizea vedy a historie a pred-
stavuje najvacsi verejny stavebny projekt, ktorého
celkové ndklady presahujii 11,3 miliénov £.

Muzeum bolo postavené v rokoch 2003/4 v meste,
ktoré je zndme zaciatkami Zeleznicnych vyprav okolo
sveta — Shildon. Architekti z Austin-Smith Lord,
Warrington mali za dlohu postavit budovu, ktord
musela byt velmi ekologickd: strecha pozostdvajuca
z panelov sinecnych batérif, budova s vlastnou ve-
trom pohdrianou turbinou, doddvajiica energiu aj pre
National Grid (britskd prenosova siet, pozn. prekl.)
a vlastné autobusy pohdnané dieselovym biopalivom
prevéZajlce ndvstevnikov po mizeu s minimalnym
Skodlivym dopadom na Zivotné prostredie.

Jednym z hlavnych dodévatelov bola firma Balfour
Beatty a Betafence dodala projekt samostatne stoja-
cich stien z gabionovyich koov typu Trapion™, ktoré
nie sd spojené s hlavnou konstrukciou budovy.
Spolocnym ciefom bolo vytvorenie prirodnej a archi-
tektonicky konecnej Upravy a Trapiony™ sa ukdza-
li byt idedlne. Dokonceny projekt sa potom ocitol
Gulbenkian Prize; najvdcSie umelecké ocenenie vo
Velkej Britanil.
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www.gabiony-betafence.sk

Vnutorna pasaz Locomotion Museum - ru¢ne vyplnena vapencom.

GABIONY :: zoznam vyrobkov

Sans Pareil sa vracia domov



priklady konkrétneho pouzitia s vyuzitim gabionovych koSov

.

on Museum so stenami z Trapionov™ a zltou vapencovou vypliiou.

Ohrada - sidlisko Bazantéw, Katowice — 2009.

Podrobnosti Projektu NRM:

Architekti: Austin Smith Lord, Warrington.

Generdlny dodévatel: Balfour Beatty, NE Region.

Instalacna firma: Norman Moore (sikromny doddvatel, Cumbria, Anglicko).

(as instaldcie: 6 tyZdnov.

Konfigurdcia steny: Trapiony™ s rozmermi 75 mm x 75 mm x 4,55 mm. Zadna cast zvisld, prednd cast
naklonena (5,7 stupfiov), samostatne stojaca. 5 rad @ 609 mm (vyska 24”). Hornd Sirka 0,525 m (21"),
Sirka zdkladne 0,9 m (36").

Povrchova tprava drotu: Zincalu® Ultra (95% Zn / 5% Al).
Kamenné vyplni: priemer 100 — 150 mm.

Steny z Trapionov™ boli samostatne stojace a neboli spojené s hlavnou budovou. Jedinym tcelom bolo
vytvorit architektonickd konecnd Gpravu.

Projekt bol zacaty v roku 2001. Skisobné steny boli postavené v roku 2002 za ticelom schvélenia
pldnovacmi. Firma Betafence zaistila projekt v roku 2003. Vystavba bola dokoncend zaciatkom roka 2004.

Rozmery: cca 900 m.

Kamennd vypln: rucne vkladany ZIty vdpenec.

Iel BETAFENCE Gabionové kose

13



14

zaistenie akosti

Zaistenie akosti

Skupina Betafence je eurépskym lidrom v oblasti
vyroby plotovych systémov a dalich vyrobkov zo
vdranych sieti. Vijrobky firmy splfiajpoziadavky
tychto britskych a eurdpskych akostnych Standardov:

BS EN1S09001: 2000
— Systém zaistenia akosti pre vyrobu, montdz
a servis.

Standardy pre vyrobky z drétu
Gabionové systémy spliiaju nasledujtice Standardy
a Specifikicie:

PN EN 10218-2

Ocelovy drdt a vyrobky z drétu — Vseobecné
ustanovenia, Cast 2: Rozmery drétu, medzné odchylky
rozmerov a tolerancie tvaru.

PN EN 150 1461
Ziarové povlaky zinku nanasané ponorom na ocel’
(Ziarové zinkovanie) — Poziadavky a skusobné metddy.

PN EN 10244-2

Ocelové droty a vyrobky z drotu - Kovové nezelezné
povlaky na ocelovych drotoch - Cast 2: Povlaky zo
zinku alebo zliatin zinku.

BS 8002 (1994)
Kédex zaobchadzania s pozemnymi opornymi
konstrukciami.

PN EN 10016-2

Valcovany drot z nelegovanej ocele na tahanie a/
alebo valcovanie za studena - Zvlastne poziadavky na
valcovany drot na vieobecné pouzitie.

PN EN 10223-3

Ocelové droty a drotené vyrobky na ploty

— Drotené ocelové pletiva so Sestuholnikovymi okami
na priemyselné tcely.

PN EN 10245-2
Ocelové droty a vyrobky z drotu — Organické povlaky
na ocefovych drétoch — Cast 2: Dréty s PVC povlaky.

PN EN 10088-1
Ocele odolné voci korozii - Cast 1: Prehlad oceli
odolnych voci korézii.

ASTM a 975-97

Standardné 3pecifikacie pre gabionové kose z pletiva s
dvojitym ohybom so Sestuholnikovymi okami

a nitovanych matracov (ocelovy drdt potiahnuty
kovom alebo ocelovy drét potiahnuty kovom s
povlakom z PVC).

ASTM a 974 -97

Standardné $pecifikacie pre gabionové kose
20 zvaraného drotu a gabionovych matracov
(potiahnutych kovom alebo PVC).

www.gabiony-betafence.sk

Projekt & technicka podpora

Betafence poskytuje projektové a poradenské sluzby
v oblasti pouzitia gabionovych koSov typu Weldmesh®
Gabion, Bastion, Trapion™ a matracov. Navyse je
v konkrétnych pripadoch moznd aj technickd podpora
pocinajlic zacatim montaZe aZ po prevedenie.

Informdcie, ktoré s nam dorucené

Kazda nasa odpoved tykajica sa projektovania MUSI
byt vzdy preverend a schvdlend na mieste kompetent-
nym inzinierom v rozsahu konstrukcie.

Skolenie
Firma Betafence zaistuje na prianie montazne Skolenie
na mieste stavby.

V ramci podpory realizdcie projektov Betafence vyuziva najnovsie technoldgie.

.

BBA 3.
BOARD OF
AGREMENT

ASEEEEMENT OF PRODUCTS oA ConSTRUCTION

Certifikédt ¢. 00/3683

Schvélenie IBDiM ¢. AT/2010-03-1790

Cesty & Mosty
Certifikdt ¢. 99/R118

Gabionové kose Hesco Weldmesh®
Concertainer® & klasické gabionové
kose Weldmesh® a Matrace

::eobecné informdcie a vyhrady

VlyuZitie informdcif alebo projektovyich odpordcanf vyplyvajicich z tohto dokumentu je len na vlastné riziko.

Firma Betafence vyhotovila tento dokument v dobrej viere za (celom poskytnutia informdcif. Prilozené
obrazky nie je mozné povazovat za projekcné vykresy alebo navod na montdz. PodloZie a rozne podmienky
prostredia sa mozu menit podla miesta a prezentdcie ktoréhokolvek vyrobku v danej, konkrétnej situdcii
alebo na konkrétne pouZitie neznamend, e moze byt rovnako vhodny pre pouZitie v inej situdcii bez ohladu
na zdanlivd podobnost. Vetky odpordcania tykajlice sa projektu, poskytnuté firmou Betafence, ¢i uz ide o
odpovede na konkrétne otdzky alebo vsetky dalsie, musia priamo na stavbe preverit stavebnf inZinieri, ktorf
poznajli podmienky prostredia na mieste, kde majui byt vyrobky pouZité.

Betafence nezodpoveda za Ziadne priame a nepriame $kody, vyplyvajlice z nespravneho pouZitia informdcif,
vykresov a projektovyich odpordcani vyplyvajicich z tohto dokumentu.

Informécie obsiahnuté v tychto materidloch sa mézu zmenit bez predchddzajliceho upozornenia a nie s
zdvazkom firmy Betafence do budtcnosti.

2 Autorskeé prdva
\etky materidly a informdcie obsiahnuté v tomto dokumente, ktoré sa neobmedzujd len na obrdzky, logd,
kresby a Specifikdcie, st vlastnictvom Betafence alebo Hesco Bastion Ltd. 2006. V3etky prdva vyhradené.

GABIONY :: zoznam vyrobkov




Zivotnost & protikorézna ochrana
Ochranné povlaky

Dostupné st dva druhy poviakov:

1. Zincalu (95% Zn, 5% Al)

Zincalu je zliatina zinku a hlinfka nandsand na povrch
drotu, ktord trojndsobne zvy3uje odolnost voci korézii
v porovnan so Ziarovym zinkovanim.

Hribka poviaku je od 240 do 350 g/mZ Povlak sa
nandsa na drot pred zvarenim siete.

Povlak Zincalu md rozsiahle pouzitie ako vysoko odol-
né alternativa k drotom potiahnutym PVC. Navyse st
droty s povlakom Zincalu dostupné v Sirokej palete
priemerov.

Vyhody povlaku Zincalu

«celistvejsi, pruznejsi a hladsi povlak nez
Cisty zinok,

« trikrat vysSia odolnost voci korézii
v porovnani so zinkovym povlakom pri
solnych testoch a dvakrat vyssia odolnost
pri testoch v prostredi S02,

« lepsia ochrana proti kor6zii na miestach
2varu.

2. Zinok+PVC podla PN EN 10244-2

Pouzitie PVC v agresivnejsom prostredi zabezpecuje,
Ze takéto gabiony st odolné voci posobeniu chemic-
kych faktorov a odretiu. Kombindcia modifikdcif PVC
na pozinkovanom drte v stlade s normou PN EN
10244-2 poskytuje ochranu taktieZ v podmienkach
vysokej vihkosti. Tento druh kompozitnej ochrany
umoznuje dosiahnutie projektovej zivotnosti az 120
rokov pre nie prilis agresivne prostredie.

Standardné velkosti

specifikacie

Gabiony Hesco Weldmesh® Concertainer® 1,0m-50m 0,5,1,0,15, 03,0510m = 3,0mm,40mm
(ZnAl) 20m 45mm
Gabiony Hesco Weldmesh® Concertainer® 10m-50m | 050,15 03,0,51,0m | 27/32mm
s PVC povlakom na pozinkovanom drote 20m 3,8/43mm
Bastiony Hesco Weldmesh® Concertainer® 10m-100m  0510,15  03,0510m = 40mm,45mm
(ZnAl) 20m
Bastiony Hesco Weldmesh® Concertainer® 1,0m-100m | 05,1015 03,0,510m | 338/43mm
s PVC povlakom na pozinkovanom drote 2,0m
Tkany matrac z drétu s dvojitym ohybom 2,0m,3,0m, 20m 0,17,0,3, 2,2mm
s PVC povlakom na pozinkovanom drdte 40m 03m
Matrace zo zvaranej siete, Weldmesh® 30m-60m | 20m 0,15,0,225, 3,0mm, 40mm
Pozinkovanie 03m
Matrace zo zvéranej siete, Weldmesh® 3,0m-6,0m 20m 0,15,0,225, 2,7/32mm
s PVC povlakom na pozinkovanom drote 03m 3,8/43mm
-
* Pozor: gabionové siete sd vyrabané v rozmeroch (m) 3x2, 3x1, 3x0,5, 2x1, 2x0,5, 1,5x1, 1,5%0,5, 1x1, 1x0,5, 0,5x0,5 m
s velkostou oka (mm) 76,2x76,2, 100x100, 100x50, 50x100 a 50x50 mm. Navyse nestandardné rozmery oka 76,2x76,2 mm sii
dostupné v jednotkéch, ktoré sii nasobkom nominalneho rozmeru siete, 76,2 mm u vyky, $itky a hibky pre zvérané vyrobky.
Pokial ide o podrobnosti tykajice sa Trapionov™ Hesco Weldmesh® Concertainer® Trapions™, kontaktujte prosim Technické
oddelenie Betafence.
\Setky vyrobky Betafence z pletiva st vyrobené

7 ocelového drotu zvdraného na kazdom mieste
krizenia drotu, minimélna hodnota trznej sily zvaru
je 70% v pomere k minimdinej taznej sile drotu.
Takd hodnota dovoluje vyrobkom Betafence zaistit
stabilitu Struktdry a rozmeru pri zachovani  pruz-
nosti s ohfadom na pohyby podlozf a sadant, ak je
10 potrebné.

Satoraljadjhely BOB, Madarsko — 2009.

Betafence pontka svojim zakaznikom tieto vyhody
« kompletné rieSenia odpovedajtice rozsiahlym potrebam v oblasti bezpecnosti « Siroku ponuku vyrobkov pre najroznejsie

pouZitie « inovativne rieenie pre najddleZitejsie vyrobky « vyrobna Struktiru zamerand na dany projekt « rozvinuty

program distribicie a partnerstva « dokonalé know-how a rozsiahle vyrobné moznosti - zakladom vyroby Betafence je
prvotriedny drot, Zinok+-PVC podfa PN EN 10244-2

Gabionové kose
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Vyroba v spolupraci s Hesco Bastions Limited.

Skupina Betafence je eurépskym lidrom v oblasti plotovych systémov
a kontroly pristupu.

Néazvy Hesco Bastion a Concertainer su chranenymi znackami Hesco
Bastion Limited.

Vsetky ostatné nazvy a obchodné znamky, vratane nazvu Betafence,
su majetkom Betafence Holding alebo jeho zodpovednych osob.
Skupina Betafence a Hesco Bastion Limited si vyhradzuju pravo

na zmeny vyrobkov a ich pouzitia.

2011

Gabionoveé kose
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Betafence Sp. z 0.0.
ul. Debowa 4
47-246 Kotlarnia

tel. +420 425 488 878
gabiony@betafence.sk

www.gabiony-betafence.sk
www.ploty-betafence.sk



